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Vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 
 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 
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Riaditeľ divízie vyraďovania V1 a PMU 

 
27. mája 2015 



Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 

1. 4. 2006 – prevzatie zodpovedností, aktivít, 

personálu, technológie a majetku od SE 

100% akcií JAVYS, a.s. vlastní štát 

prostredníctvom MH SR.  

Činnosti: 

• vyraďovanie JE V1  

• vyraďovanie JE A1 

• nakladanie s RAO 

• nakladanie s IRAO a ZRAM 

• nakladanie s VJP 
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Jadrové zariadenia JAVYS, a.s.  

Jadrová elektráreň V1 

Jadrová elektráreň A1 

Technológie na spracovanie  
a úpravu RAO 

 
Republikové úložisko RAO 

 

 

Finálne spracovanie  
kvapalných RAO 

 

 
 
 

Medzisklad vyhoretého paliva 
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Začiatok 
výstavby 

2008 2006 2000 1999 1972 1980 1978 1992 1996 

Spustenie 1. bloku 

Spustenie 2. bloku 

Začiatok malej REKO 

Začiatok postupnej 
REKO 

Rozhodnutie o odstavení JE V1 

Ukončenie REKO 

Odstavenie 1. bloku 
Odstavenie 

2. bloku 

2 x VVER 440-V230 
 
palivo: UO2 (2,5% U-235) 
moderátor:    H2O  
chladivo:    H2O  
počet blokov:   2 
parné generátory:  6 x 2  
turbíny:    2 x 2 

POVERENIE NA PREVÁDZKU POVERENIE NA VYRAĎOVANIE 

2007 2008 2009 2010 2011 2015  2025 

Ukončenie prevádzky JE V1  I. etapa vyraďovania II. etapa vyraďovania 

Ukončenie vyraďovania 

Vyraďovanie JE V1 
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Plán realizácie projektov vyraďovania JE V1 

Vyraďovanie JE V1 



Stav projektov vyraďovania JE V1 (projekty BIDSF) 

(k 31. januáru 2015) 
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Vyraďovanie JE V1 



Rádiologické riziko profil  
(kritická skupina a pracovníci) 

Priemyselné riziko profil 

Prevádzka 

Riziko Odstavenie 
z prevádzky 

Palivo  
na bloku 

Uvoľnenie uvoľnenie 
lokality spod pôsobnosti  
Atómového zákona 

Príprava vyraďovania Vyraďovanie 

Roky 

Vyraďovanie JE V1 

Znižovanie priemyselného a radiačného rizika počas 

vyraďovania JE V1 
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● Uskutočnil sa v júli-septembri 2015 

 

● Záverečná správa konštatovala:„... spoločnosť JAVYS vypracovala a uplatňuje 

vhodný environmentálny, zdravotno-bezpečnostný a sociálny systém riadenia, 

ktorý poskytuje najvyššie úrovne ochrany a zabezpečuje riadny systém 

zabezpečovania environmentálnych, zdravotných, bezpečnostných a 

sociálnych požiadaviek. ... Všetky činnosti JAVYS sú vykonávané v súlade s 

najvyššími štandardmi ochrany zdravia a bezpečnosti práce vydanými EÚ a 

ÚJD SR ...".  
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Vyraďovanie JE V1 

Medzinárodný audit Európskej banky pre obnovu a 

rozvoj na dodržiavanie BOZP, sociálnych a 

environmentálnych pravidiel 
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Objem materiálu z JE 

V1 

 
Životné prostredie 

 
Republikové úložisko 
RAO v Mochovciach 

Kontaminovaný materiál 

Integrálny 
sklad 

Hlbinné 
úložisko 

Tok materiálov z vyraďovania 

Vyraďovanie JE V1 

99,4 % 

0,6 % 



10 

Vyraďovanie JE V1 
D1.2 – Demontáž zariadení strojovne JE V1 
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Vyraďovanie JE V1 
D1.2 – Demontáž zariadení strojovne JE V1 
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Vyraďovanie JE V1 
D1.2 – Demontáž zariadení strojovne JE V1 
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Vyraďovanie JE V1 
D1.2 – Demontáž zariadení strojovne JE V1 
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Vyraďovanie JE V1 
D1.2 – Demontáž zariadení strojovne JE V1 

Odvoz prehrievacej časti Separátora prehrievača pary (77 ton) 
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Vyraďovanie JE V1 
D1.2 – Demontáž zariadení strojovne JE V1 
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Vyraďovanie JE V1 
D1.2 – Demontáž zariadení strojovne JE V1 
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Vyraďovanie JE V1 
D1.2 – Demontáž zariadení strojovne JE V1 

Fragmentácia kondenzátorov pary 
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Vyraďovanie JE V1 
D1.2 – Demontáž zariadení strojovne JE V1 
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Vyraďovanie JE V1 
D1.2 – Demontáž zariadení strojovne JE V1 
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Vyraďovanie JE V1 
D1.2 – Demontáž zariadení strojovne JE V1 
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Vyraďovanie JE V1 
D1.2 – Demontáž zariadení strojovne JE V1 
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Vyraďovanie JE V1 
D3.1A - Demontáž a demolácia vonkajších objektov JE 

V1 – 1. Etapa 
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Vyraďovanie JE V1 
D3.1A - Demontáž a demolácia vonkajších objektov JE 

V1 – 1. Etapa 
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Vyraďovanie JE V1 
D3.1A - Demontáž a demolácia vonkajších objektov JE 

V1 – 1. Etapa 
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Vyraďovanie JE V1 
D3.1A - Demontáž a demolácia vonkajších objektov JE 

V1 – 1. Etapa 



Demolácia čerpacej stanice chladiacej vody 

Vyraďovanie JE V1 
D3.1A - Demontáž a demolácia vonkajších objektov JE 

V1 – 1. Etapa 

Potom Predtým 

Predtým (detail) Potom (detail) 
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001 video]/016 ockovacia stanica 2014.05.21 SK.mp4
VIDEO/d31a.movie_R2.mp4


Výstupy - Odpady   

98% 

2% 

Uvoľniteľné

RAO na uloženie

RAO RT 3 RT 1 + RT2 
RT1 a+ RT2 

+ 60% RT 3 

RT 1 až RT5 

spolu 

       tis (t)     3, 592         235,095    237,250                       242,556    

Odpady Nekontami

novaný 

materiál 

RAO Spolu 

(tis. t) 532 242 774 

Skladba uvoľniteľných odpadov – podľa 
materiálov 

Vyraďovanie JE V1 
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Vyraďovanie JE V1 
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../Hranek/VIDEO/c10.movie.mp4
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 52 m3 dekontaminačného roztoku 
 5500 m2 povrchu na dekontamináciu 
 100-násobné zníženie aktivity 

Vyraďovanie JE V1 
D2 – Dekontaminácia primárneho okruhu 
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Vyraďovanie JE V1 
D2 – Dekontaminácia primárneho okruhu 
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Vyraďovanie JE V1 
D2 – Dekontaminácia primárneho okruhu 

001 video]/d2_zavazanie spidera.movie.mp4
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Vyraďovanie JE V1 
D2 – Dekontaminácia primárneho okruhu 
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Vyraďovanie JE V1 
C7-B – Spracovanie historických odpadov – kalov a sorbentov 



Vyčistená nádrž ZT20N-3 
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Vyraďovanie JE V1 
C7-B – Spracovanie historických odpadov – kalov a sorbentov 



Finálny produkt 
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Vyraďovanie JE V1 
C7-B – Spracovanie historických odpadov – kalov a sorbentov 

VIDEO/c7b.movie.mp4


Úložisko povrchového typu 

1. dvojrad v prevádzke od roku 2001  
2. dvojrad v prevádzke od roku 2014  

Kapacita jedného dvojradu: 3 600 VBK 

Počet uskladnených  

VBK k 22. 05. 2015:  4074 ks 

Konečné ukladanie upravených  
nízko rádioaktívnych odpadov 

Ukladanie RAO z prevádzky a 
vyraďovania jadrových zariadení na 
Slovensku, z výskumných ústavov, 

nemocníc a iných inštitúcií. 

Vyraďovanie JE V1 
Uloženie rádioaktívnych odpadov do Republikového úložiska v 

Mochovciach 
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Finálny produkt: 

zaplnený vláknobetónový kontajner (VBK) 

Vyraďovanie JE V1 
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Ďakujem 



27.05.2015, Jaslovské Bohunice                                                         Ing. Milan Bárdy 

Vyraďovanie JE A1, nakladanie s RAO a VJP  
v JAVYS, a. s.  

a súvisiace projekty 



Typ reaktora   : KS 150 

3 x 50 MW  

palivo : prírodný urán  

moderátor  : ťažká voda 

chladivo   : CO2  

pracovný tlak PO : 6,5 MPa 

parné generátory : 6 

turbíny   : 3 

Začiatok 
výstavby 

2007 1996 1994 1958 1972 1979 

Uvedenie do prevádzky 

Odstavenie 

Ukončovanie prevádzky 
Schválenie vyraďovania 

vládou SR Vznik SE-VYZ 

Ukončenie 1. etapy 
vyraďovania 

1977 

Jadrová elektráreň A1   



Začiatok  2. etapy 
vyraďovania 

2033 2009 2017 2021 

Začiatok  3. etapy vyraďovania 

Začiatok  4. etapy vyraďovania 

Začiatok  5. etapy vyraďovania 

Prevedenie hlavného výrobného 
bloku do technológie spracovania 

a úpravy RAO 

2025 

1. etapa  Radiačne bezpečný stav 

2. etapa  Vyraďovanie vonkajších aktívnych objektov  

  a nízko aktívnych častí hlavného výrobného bloku 

3. etapa  Pokračovanie vo vyraďovaní nízko   

  aktívnych častí hlavného výrobného 

  bloku (HVB) 

4. etapa  Vyraďovanie stredne aktívnych častí HVB 

5. etapa  Vyraďovanie vysoko aktívnych častí HVB  

Vyraďovanie JE A1 - etapy   



Cieľ II. etapy vyraďovania JE A1: 

Odstránenie environmentálnej záťaže z vonkajších objektov JE A1 

 

Predmet  II. etapy vyraďovania JE A1: 

● Vonkajšie objekty  JE A1 

 odstránenie neprevádzkovanej technologickej a zdekontaminovanej stavebných časti,  

 dekontaminácia a odstránenie nádrží vonkajších objektov, 

 monitorovanie, sanácia a triedenie kontaminovaných zemín, 

 monitorovanie a sanačné čerpanie podzemných a priesakových vôd, 

 solidifikácia kalov a spracovanie kontaminovaných vôd z vonkajších nádrží, 

42 

● Hlavný výrobný blok JE A1: 

 vyraďovanie nižšie kontaminovaných technologických častí (hospodárstvo D2O, CO2, ZS, 
SIČ ...) a dekontaminácia uvoľnených priestorov, 

 vyraďovanie dlhodobého skladu pre vyhorené jadrové palivo z JE A1 

● preskladnenie kalov do nových nádrží, 

● likvidácia PDS. 

Vyraďovanie JE A1  II. etapa 



Stav pred vyraďovaním plynojemov Odkopávanie  a demontáž plynojemov 

Vyraďovanie plynojemov CO2 v obj.28 

Vyraďovanie JE A1  II. etapa 



Výstavba CMM a umiestňovanie veľkoobjemových vakov s VNAO (zeminy a betóny) na CMM 

Výstavba CMM a umiestňovanie veľkoobjemových vakov s VNAO 

(zeminy a betóny) na CMM v obj.28 

Vyraďovanie JE A1  II. etapa 



Vyraďovanie neprevádzkovaných skladovacích vonkajších nádrží 

 
 

 

Vyraďovanie JE A1  II. etapa 



Realizácia likvidácie neprevádzkovaných zariadení  v HVB m. č. 134 na podlaží +13,5 m, obj.32 

Vyraďovanie JE A1  II. etapa 



Vyraďovanie zavážacích strojov v m. č. 700 , obj.30 

Vyraďovanie JE A1  II. etapa 



Vyraďovanie m. č. 516 na podlaží +6,0 m obj. 30 - Dlhodobý sklad  

Preskladňovanie kalov z DS m.č. 516 do NPN m.č. 700 a likvidácia PDS 

Vyraďovanie JE A1  II. etapa 



Vyraďovanie m. č. 323  a  č. 324 na podlaží -6,0 m obj.30 - Box vymrazovačov D2O 

Vyraďovanie JE A1  II. etapa 



Fragmentácia potrubného systému diaľkovo riadeným manipulátorom MT-15 v m.č.104 

Vyraďovanie JE A1  II. etapa 



Predmet vyraďovania  JE A1 v III. a IV. etape 

● vyraďovanie vyššie kontaminovaných technologických častí HVB (hlavné 
plynové potrubia, uzatváracie armatúry, neprevádzkované technologické zariadenia 
používané pri príprave a preprave VJP a zariadenia transportno-technologickej časti 
umiestnené na RS, parogenerátory a turbokompresory, systémy hospodárstva D2O, CO2, 
systém KGO, ...). 

● nakladanie s RAO a vyraďovanie vonkajších objektov JE A1 (pokračovanie fixácie kalov  
a spracovanie kontaminovaných vôd z vonkajších nádrží, pokračovanie odstránenia ďalších 
nádrží vonkajších objektov, odstránenie zostávajúcej neprevádzkovanej technologickej a 
zdekontaminovanej stavebných časti, pokračovanie monitorovania, sanácie a triedenia 
kontaminovaných zemín, ...) 

● ostatné podporné činosti a ochrana ŽP (pokračovanie monitorovania a sanačného čerpania 
podzemných a priesakových vôd, návrh a dodávka nových technológií a zariadení demontáže, 
dekontaminácie, spracovania a úpravy RAO, príprava V. etapy vyraďovania JE A1, ...). 
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Vykonané činnosti prípravy III. a IV. etapy: 

● identifikácia a charakterizácia predmetu vyraďovania III. a IV. etapy, 
● spracovanie dokumentácie pre posudzovanie vplyvu na ŽP a povoľovacej dokumentácie, 
● vypracovanie dokumentácie pre posúdenie činností III. a IV. etapy vyraďovania  JE A1 

podľa čl. 37 a čl. 41 EUROATOM pre Európsku Komisiu, 
● verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov podľa zákona č. 24/2006 o posudzovaní 

vplyvov na ŽP,  
● vypracovanie Periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti vyraďovania JE A1 po  

II. etape vyraďovania JE A1. 

Príprava III. a IV. etapy vyraďovania JE A1   



Vyraďované JE 

 

Prevádzkované JE 

ZRAM 

 

 

Nakladanie s RAO a VJP 

RAO 

RAO 

 

IRAO 

ŽP 

 

Jaslovské Bohunice 

VJP 

prepracovanie 
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Mochovce 



Technológie na spracovanie  
a úpravu RAO 

 
Republikové úložisko RAO 

 

 

Finálne spracovanie  
kvapalných RAO 

 
 
 
 

Medzisklad vyhoretého  
paliva 

 

 
 

Jadrové zariadenia JAVYS 
pre nakladanie s RAO a VJP 
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Názov Predpokladaný 
termín ukončenia 

 Premiestnenie technológie výroby VBK  12/2016 

 Integrálny sklad RAO  07/2017 

 Vybudovanie pracoviska na pretavbu kovových RAO  12/2017 

 Dobudovanie skladovacích kapacít VJP 09/2021 

Príprava a realizácia projektov v oblasti nakladania s RAO a VJP  

Nakladanie s RAO a VJP – súvisiace projekty 
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v lokalite Jaslovské Bohunice v lokalite Jaslovské Bohunice 



Názov Predpokladaný 
termín ukončenia 

 Vybudovanie Zariadenia pre nakladanie s IRAO a ZRAM 01/2016 

 Vybudovanie Úložiska veľmi nízko aktívnych RAO – 1.etapa 12/2016 

 Vybudovanie Úložiska veľmi nízko aktívnych RAO – 2.etapa 12/2017 

 Vybudovanie 3.dvojradu úložiska nízko aktívnych RAO 02/2019 

Príprava a realizácia projektov v oblasti nakladania s RAO a VJP  

Nakladanie s RAO a VJP – súvisiace projekty 
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v lokalite Mochovce 

Názov Predpokladaný 
termín ukončenia 

 Realizácia projektu „Hlbinné úložisko – výber lokality I.etapa“ 12/2016 

neurčená lokalita 



 premiestnenie   technológie  výroby VBK   z 
lokality Trnava  do priestorov v lokalite Jaslovské 
Bohunice vrátane rekonštrukcia základných častí 
technológie výroby VBK, 

 11.05.2015 bolo vydané stavebné povolenie 
 prebieha príprava tendra pre realizáciu investície 

s cieľom ukončiť jej realizáciu v roku 2016. 

Premiestnenie technológie výroby VBK 

Nakladanie s RAO a VJP – súvisiace projekty 

56 

lokalita Jaslovské Bohunice 



 Vybudovanie skladovacích 
priestorov na dočasné a 
dlhodobé skladovanie 
pevných RAO,  

 Boli ukončené búracie práce, 
prekládky prebieha proces na 
získanie stavebného 
povolenia, 

 ukončenie realizáciu s 
plánovaným ukončením akcie 
v roku 2017.  

Integrálny sklad RAO 

Nakladanie s RAO a VJP – súvisiace projekty 
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lokalita Jaslovské Bohunice 



 Vybudovanie pracoviska na pretavbu kovových 
RAO s využitím kelímkovej indukčnej pece,  

 26.1.2015 bol ukončený proces posudzovania 
vplyvu na ŽP (EIA) vydaním Záverečného 
stanoviska MŽP SR, 

 prebieha príprava tendra na realizáciu s 
plánovaným ukončením akcie v roku 2017.  

Vybudovanie pracoviska na pretavbu kovových RAO 

Nakladanie s RAO a VJP – súvisiace projekty 
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lokalita Jaslovské Bohunice 



 Vybudovanie ďalších skladovacích 
priestorov JZ MSVP pre kapacitu   
18 546 ks VJP typu VVER-440 v 
dvoch etapách, 

 prebieha cezhraničný proces 
posudzovania vplyvu na ŽP (EIA),     
s predpokladom ukončenia v roku 
2015,  

 plánované ukončenie 1.etapy       
(10 080 ks VJP) je v roku 2021.  

Dobudovanie skladovacích kapacít VJP 

Nakladanie s RAO a VJP – súvisiace projekty 
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lokalita Jaslovské Bohunice 



 Vybudovanie skladovacích 
priestorov pre dlhodobé 
skladovanie IRAO a ZRAM 
pochádzajúcich z celého územia SR 
do doby ďalšieho nakladania s nimi, 

 na základe platného stavebného 
povolenia prebieha výstavba 
zariadenia s termínom ukončenia v 
januári 2016.   

Zariadenie pre nakladanie s IRAO a ZRAM  

Nakladanie s RAO a VJP – súvisiace projekty 
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lokalita Mochovce 



 Vybudovanie  úložiska VNAO 
       1.etapa a 2.etapa 
 Vybudovanie 3. dvojradu úložiska 

NAO 
 na základe platného stavebného 

povolenia prebieha výstavba 
úložiska VNAO  - 1.etapa s 
termínom ukončenia v roku 2016, 

 pokračuje súťaž na realizáciu 
úložiska VNAO  – 2.etapa a 
vybudovanie 3.dvojradu úložiska 
NAO.   

Príprava a realizácia projektov v oblasti nakladania s RAO v areáli JZ RÚ RAO 
Mochovce 
  

Nakladanie s RAO a VJP – súvisiace projekty 
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lokalita Mochovce 



Realizácia projektu „Hlbinné úložisko – výber lokality I.etapa“ 

Nakladanie s RAO a VJP – súvisiace projekty 
Neurčená lokalita 

1 Tribeč 
2 Žiar 
3 Veporske vrchy 
4 Stolicke vrchy 
5 Rimavská kotlina 
6 Cerova vrchovina  

 

Realizované hlavné činnosti 
 
Komplexné prehodnotenie doteraz vykonaných prác v projekte 
vývoja HÚ (r. 1996-2001) a zhodnotenie ich výsledkov.  
Vypracovanie  „Návrhu vnútroštátneho programu pre nakladanie 
s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom“  v zmysle 
požiadaviek EÚ uvedených v  Smernici rady 2011/70/EURATOM 
z 19. júla 2011. 
 
Plán aktivít v rámci vývoja HÚ na r. 2015 -2016 

 
Podrobný plán prác na roky 2017-2023, 
Práca s verejnosťou v dotknutých lokalitách, 
Plánované ukončenie v roku 2016.  
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Ďakujem Vám za pozornosť 

www.javys.sk 


